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1 系统功能描述 

 DM6446集成了ARM9和DM64X的DSP处理器，用于处理视频等高端应用。

特性包括： 

 32MBytes的NOR Flash 存储； 

 64 MBytes 的NAND Flash 存储； 

 复合视频输入（1 路解码器）； 

 复合视频输出； 

 AIC32 立体编解码器； 

 音频输出包括：LINE IN LEFT/RIGHT、LINE OUT LEFT/RIGHT、MIC IN和HP 

OUT； 

 USB 接口； 

 RS485接口； 

 10/100 以太网物理层接； 

 红外线远程接口； 

 9 脚的UART 接口； 

 SD卡接口； 

 ATA接口； 

 3个GPIO按键； 

2 系统基本配置 

2.1 JTAG 的配置 

 利用JTAG进行连接调试时，设置如下： 

 J2跳线：1—3和2—4 连接，出厂时默认设置； 

 J3跳线：1—3和2—4 连接，出厂时默认设置。 

2.2 片选的配置 

 J7为片选跳线，其意义如下： 

序号 连接方式 描述 

1 1—2 NOR FLASH连接DM6446片选2 

2 3—4 NAND FLASH连接DM6446片选2 

3 5--6 NAND FLASH连接DM6446片选3 

 注意：序号1和2不能同时选择，序号2和3不能同时选择。如果测试NAND FLASH，

请选择模式2；如果测试NOR FLASH，则选择模式1。 
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2.3 S3 启动配置 

当为达芬奇处理器配置CCS 环境时，ARM部分位于端口0x10，DSP 部分位于

端口0x12。 

配置开关S3 列表如下： 

开关S3配置 

选择ARM BOOT模式 COUT[1:0] BTSEL[1:0] 

00 = Boot from ROM (NAND)

01 = Boot from AEM IF 

10 = Boot from ROM (HPI)

11 = Boot from ROM (UART)

S1-2=XXX S1-1=XXX 

S1-2=XXX S1-1=XXX 

S1-2=XXX S1-1=XXX 

S1-2=XXX S1-1=XXX 

 

Selects AEM IF CS2 Bus 

Width 

COUT2 8_16 

0 = 8-bit 

1 = 16-bit 

S1-3=XXX 

S1-3=XXX 

DSP BOOT COUT3 DSP_BT 

0 = ARM boots GEM 

1 = GEM Self-Boots 

 

S1-4=XXX 

S1-4=XXX 

YOUT[4:0] AEAW [4:0] ALL ADDRESS LINES GPIO 

 

S1-5=XXX 

S1-6=XXX 

S1-7=XXX 

S1-8=XXX 

S1-9=XXX 

 例如：如果选择NOR FLASH，J7跳线1—2： 

 S3: 0100000000，如果连接JTAG则0000000000。 

 如果选择NAND FLASH，J7跳线3—4 ： 

 S3：0000111100，如果连接JTAG仍然不变。 
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3 系统地址和内存映射 

 内存的地址映射如下图： 

 
 注意：CS2 和 CS3 可以通过片选跳线进行配置，见 2.2 节。 
 I2C 地址映射如下： 
 
设备名 地址 R/W 功能 

24WC256 0x50 R/W I2C EEPROM 

MSP430 0x23 R/W 实时时钟和红外控制 

TLV320AIC32 0x18 R/W 音频芯片 

TVP5146 0x56 R/W 视频芯片 

PCF8574 0x32 R/W 总线扩展 

PCF8574 0x33 R/W 总线扩展 
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4 系统电源 

 系统由 DC-5V 电源输入，其中下层板经过转换后，可以得到 DC-3.3V 和

DC-1.8V，上层板经过转换后得到 DC-1.2V 给 DSP-CORE 供电。 
 系统电源总结如下： 

序号 电源 用途描述 

1 DC-5V 电源输入和硬盘供电 

2 DC-3.3V DSP I/O、NOR FLASH 和一些外设芯片 

3 DC-1.8V DDR、NAND FLASH 和一些外设芯片 

4 DC-1.2V DSP CORE 

 
 

5 系统硬件接口 

 DM6446 评估板分为上下两层，如下图所示： 
 
 
 

 

 连接器列表如下： 
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连接器 位置 功能 
J2  上层板 CPU JTAG 跳线 
J3  上层板 CPU JTAG 跳线 
J4  上层板 CPU JTAG 
J5  上层板 上下层接插件 
J5  下层板 DC-5V 
J6  上层板 上下层接插件 
J7  上层板 片选跳线 
J8  下层板 MIC IN 
J9  下层板 HP OUT 
J10  上层板 网口 
J11  下层板 USB 接口 
J12  下层板 USB 主从模式选择接口 
J16  下层板 串口 0 
J17  下层板 串口 2 
J18  下层板 串口 0 调试 
J20 上层板 ATA 硬盘接口 
J31  下层板 电源开关 
J32  上层板 CPLD JTAG 
J33  下层板 MSP430 JTAG 
J34  下层板 红外接收 
J35  下层板 视频输入 
J36  下层板 SD 接口 
J37 下层板 LINE IN LEFT/RIGHT 
J38 下层板 LINE OUT LEFT/RIGHT 
J42  下层板 视频输入 
J43  下层板 SVIDEO 预留 
J44  下层板 RS485 
J46  下层板 视频输出接口 
J47  下层板 LCD 预留 
J48  下层板 视频输出预留 
J49  下层板 上下层接插件 
J50  下层板 上下层接插件 
S1 上层板 启动配置拨码开关 
SW1 上层板 复位按键 
SW2-SW4 上层板 GPIO 按键 

5.1 CPU JTAG 

 在连接 CPU JTAG 之前，请确认 J2 和 J3 的配置： 

 J2跳线：1—3和2—4 连接，出厂时默认设置； 

 J3跳线：1—3和2—4 连接，出厂时默认设置。 
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 其JTAG接口定义如下： 

 
CPU JTAG 接口图 

 JTAG 的接口管脚 6为空脚，为了确认方便，这个脚已经被去掉，大部分的调

试器的这个脚也被去掉，所以非常容易辨认。 

5.2 CPLD JTAG 

 CPLD 大部分用来控制 ATA 硬盘，负责逻辑控制。 

 CPLD 接口图如下： 

 

CPLD JTAG 接口 
 连接时注意 CPLD 的方向，防止出现短路情况。 

 如果连接不上，主要检查 CPLD 的电源和左侧信号的上拉电阻是否正确。 

5.3 ATA 接口 

 ATA 硬盘接口连接 IDE 硬盘，其接口电路如下： 
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ATA 硬盘接口 

 硬盘工作状态可以从 LED D4 看出，读写数据时可以看到 D4 闪烁，如果发生

硬盘 reset 现象，说明 DC-5V 供电不足，建议电流大一点的电源。 

5.4 NET 接口 

 网络接口支持 10/100M 自适应，其接口图如下： 

 
NET 接口图 

 网络工作与否可以通过网络的 LED 灯 D1、D2 和 D3 看出。 
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5.5 GPIO 按键 

 GPIO 的原理图如下： 

 
GPIO 原理图 

 GPIO 的管脚都与 CPU 的其它脚进行复用，所以使用之前，需要将管脚设置为

GPIO，具体的用法可以通过驱动程序和测试程序得出。 

5.6 上下板接插件 

 DM6446 EVM 由上下两层板组成，其中 J5 和 J6 的接口如下： 
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J5 插件 

 

J6 插件 
 上层板的 J5 插件对应 J49，J6 对应 J50。DM6446 EVM 上下两层板之间通过

排阵相连。 



 

                                                                 
-13- 

5.7 UART0 

 串口 0 主要用于 UBOOT 和 KERNEL 的终端，控制程序的运行和系统的设置，

其接口如下图： 

 

UART0 接口 

 其中 J18 可以用于测试 UART0，如果将 2—〉3连接，则在 CPU 端可以做收发

测试，减少了编程的复杂程度。 

 

5.8 电源 

 DM6446 EVM 输入为 DC-5V 电源，其中 J31 为电源开关，如下图： 

 
电源接口和开关 

 可以使用 DC-5V 大于 2A 的电源，但是千万不要接入超过 DC-5V 的电源，否

则会损坏 EVM 板。 

5.9 USB 

 USB 支持主模式和从模式两种，但是需要使用 J12 来设置。如果 J12 的 1 2，

则工作在从模式；如果 2—〉3，则工作在主模式。 
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 USB 的主从设置模式如图： 

 
USB 主从设置模式跳线 

 USB 的接口如图： 

 
USB 接口图 

 当使用电流较大的设备的时候可能导致系统供电不足，一定要注意。 

5.10 RS485 和 UART2 

 RS485 和 UART2 互相复用，开发板上使用的是 RS485，两个可以通过修改底

层板的电阻来决定使用哪一个。如下表： 

  
功能 R40 和 R329 R186 和 R187 
RS485 焊接 不焊接 
UART2 不焊接 焊接 

 

 

RS485 接口图 
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UART2 接口图 

 两者的驱动程序都一致，所以用户可以在不改变驱动的情况下，使用适合于

自己的接口。 

5.11 AUDIO 接口 

 音频输入和输出支持多种接口，不仅支持 LINE IN/LINE OUT，而且支持 MIC 

IN/HP OUT，其接口图如下： 

 
音频 HP 输出接口 

 
音频 MIC 输入接口 

 

音频 LINE IN 接口 

 
音频 LINE OUT 接口 

 注意测试程序都是 LINE IN/LINE OUT，如果使用 MIC 和 HP OUT 将听不到声

音。 
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5.12 VIDEO 接口 

 视频输入接口支持 SVIDEO 和 BNC 两种接口，其中 SVIDEO 为预留，需要

客户自己进行焊接。 
 视频输入接口如下图： 

 
 视频输出支持下列两种模式： 

 

 但是 J48 为预留，用户需要时需要自己焊接。 

5.13 LCD 预留 

 J4 连接器是为 LCD 扩展预留，其接口定义如下： 
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 用户可以根据这个接口配置自己的数字 LCD 接口和驱动程序。 

5.14 SD 接口 

 SD 卡接口目前仅仅支持 SD 卡，不支持 MMC 卡，其接口图如下： 

 

SD 卡接口图 
 SD 卡测试时，请先保存数据，以免造成数据丢失。 
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5.15 MSP430 JTAG 和红外 

 MSP430 主要控制 CPU 的实时时钟和红外接收器，并且 CPU 可以读取实时

时钟和遥控器的按键值。 
 MSP430 需要使用 JTAG 进行下载或调试，其 JTAG 接口如下图： 

 

MSP430 JTAG 
 连接 JTAG 时一定要注意方向，防止出现短路。 
 注意红外接收器只接收特定的红外，所以遥控器需要使用 DM6446 配套的，

做成产品时可以根据具体情况进行选择。 

5.16 S1 拨码开关 

 拨码开关设置系统的启动，如下图： 

 
S1 拨码开关 

 其具体解释和设置方法可以见 2.3 节。 


